A A
I ’\_.l \ A Strana: 1/10

podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 / nafizeni (EU) &. 2015/830
Datum vydani: 28.11.2016 Cislo verze: 1 Datum revize: 28.11.2016

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: SIDOLUX M spray na nabytek - medovy

- 1.2 PFislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Zadné deskriptory pouziti (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) latky nebo smési nejsou k dispozici.

- Pouziti latky/smési:
Prostfedek na cisténi a oSetfeni nabytku.
Ur&eno pro vSechny spotfebitele.

- Nedoporucena pouziti: Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace dodavatele:
LAKMA CESKA REPUBLIKA s.r.0.
Malé namésti 14/30, 500 03 Hradec Kralové, Ceska republika
IC 248 26 723
Tel.: +420 491 041 033
E-mail: lakma.czech@lakma.com / Web: www.lakma.cz

- Identifikace vyrobce:
LAKMA Strefa Sp. z 0.0.
ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska
Tel.: +48(0)-prefiks-32 43 53 188 / Fax: +48(0)-prefiks-32 43 53 188 w. 213
E-mail: lakmastrefa@lakma.com / Web: www.lakma.com

- Odborné informace o BL na vyzadani: Ing. Karel Kralovec, Studio2K; e-mail: bi@studio2k.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaéni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Nepretrzita Iékarska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan jako nebezpecny podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008: Vyrobek je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
- Piktogramy oznacujici nebezpedci:

GHS02

- Signalni slovo: Nebezpedi

- Nebezpecné latky uvadéné na obalu vyrobku podle €l. 18 odst. 3b) narizeni (ES) €. 1272/2008: Odpada.
- Udaje o nebezpeénosti:

H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se mize roztrhnout.
- Bezpecnostni pokyny:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P211 Nestikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P410+P412 Chrarite pfed sluneénim zarenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C.

- DalSi udaje: Odpada.

- 2.3 DalSi nebezpecnost Nebezpeci vybuchu sprejové dozy pfi jejim zahfivani.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

" PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpe€nostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH).

- vPvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH).
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ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpecénych pFfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 68476-85-7 rafinersky plyn & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 | 10-15%
EINECS: 270-704-2
Indexové ¢islo: 649-202-00-6

- SVHC:
Vyrobek neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu
latek vzbuzujici mimofadné obavy, podléhajici povoleni, pro pfilohu XIV nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH).

- Nafizeni (ES) €. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu:
parfémy

- Dodate€na upozornéni:
Latky uvedené v tomto oddile jsou uvedeny se svou skuteénou, pfislusnou klasifikaci.
To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3.1/3.2 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly
zohlednény v8echny poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v téchto tabulkach uvedeny.
Znéni uvedenych Gdajt o nebezpecnosti obsazenych latek je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
V ptipadé kazdé nejistoty, objeveni pfiznakd nebo pfi jakychkoliv potizich vyhledat |ékafskou pomoc a predlozit tento
bezpecnostni list nebo etiketu vyrobku.
Neprodlené odstranit znecisténé ¢asti odéva.

- PFi nadychani:
Inhalaéni expozice je malo pravdépodobna.
Odvést postizeného z oblasti ohrozeni.
Postarat se o pfivod €erstvého vzduchu a pfi naslednych nebo pretrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.

- PFi styku s kazi:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem a dikladné oplachnout. PFi podrazdéni kize nebo jinych potizich dalsi postup
konzultovat s odbornym Iékafem.

- PFi zasazeni o€i:
Rozevfit o€ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ¢o€ky, a postizené oci dukladné vyplachnout &istou tekouci vodou. P¥i
podrazdéni oci nebo jinych potizich dalSi postup konzultovat s o&nim Iékafem.

- PFi poziti:
Dukladné vyplachnout Gsta vodou, podat vypit 1 az 2 sklenice vody a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a klidu.
Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.
Nikdy nepodavat postizenému nic do Ust, pokud neni pfi védomi.

Mozné nebezpecné ucinky vyplyvajici z klasifikace jsou uvedené v oddilu 11.
Zadné dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
V pfipadé poziti neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:

Oxid uhligity (CO,), hasici péna, hasici prasek, roztfistény vodni proud. Zpusob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.
- Nevhodna hasiva: Ostry proud vody.

- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru se mohou vytvaret drazdivé, toxické a Skodlivé zplodiny hofeni.
PFi pozaru mohou vznikat:
Oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO,).
Oxidy siry.
Organické slouceniny.
Anorganické slouceniny.
Vdechovani nebezpeénych rozkladnych produktt hofeni mize mit za nasledek po$kozeni zdravi!
Nebezpedi exploze pfi zahfivani sprejové dézy.

- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.
(pokracovani na strané 3)
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Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.
- DalSi udaje:
Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti poZaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v nepo$kozenych
obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypoustét do kanalizace. Hasici vodu nebo
pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pFislusnych predpist.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zaijistit dostatecné vétrani zasazeného prostoru.
Odstranit zapalné zdroje, nekoufit.
Zabranit vdechovani par/aerosold.
Zabranit kontaktu vyrobku s o¢ima, pokozkou a odévem, pouzit osobni ochranné prostredky.
Zabranit moznosti uklouznuti na uniklém vyrobku.
Zabranit vstupu nepovolanym osobam.

- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Vyrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a pudy. Pfi
rozsahlej§im uniku vyrobku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist a kontaktovat pfislusné odbory
mistnich UFadd, referat Zivotniho prostfedi nebo inspektorat CIZP.

- 6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
Pfi aniku aerosolu/plynu zabezpecit dostateéné odvétrani prostoru. V pfipadé nedostateéného odvétrani mohou vznikat
explozivni smési par se vzduchem.
U¢inna smés:
Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, univerzalni pojidla, piliny) a umistit do vhodnych a
oznacenych nadob.
Chranit zdravi pred expozici obsazenych latek z ovzdusi, viz limitni hodnoty expozici, které jsou uvedené v oddilu 8.
Dukladné omyt zasaZzené misto a pouzité naradi vhodnym cisticim prostfedkem, nepouzivat fedidla.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle pFisluSnych predpist.
Nabrany material odstranit podle predpisu.
Zaijistit dostatecné vétrani.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpec¢nému zachazeni viz oddil 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
PFed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddilli 2, 6, 8 a 11 bezpeénostniho listu.
Zaijistit dostatecné vétrani pracovisté.
Zamezit vdechovani vyparl a aerosold.
Pouzivat jen v dobfe vétranych prostorach.
Zabranit kontaktu vyrobku s pokozkou a o€ima, pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Respektovat pokyny uvedené na Stitku obalu vyrobku a navod k jeho pouziti.
Respektovat zakonné ochranné a bezpecnostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami/smésmi.
Pred prestavkou a po skonceni prace umyt ruce a sviéknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
PFi pouZivani nejist, nepit, nekoufit a neShupat.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepriblizovat se se zapalnymi zdroji - nekoufit.
Nestfikat do ohné, na zhavé pfedméty nebo horké povrchy.
PFipadné provést opatieni k ochrané pred elektrostatickym vybojem.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune€nim zafenim a teplotami pfes +50 °C (napf. zarovky). | po spotfebovani nespalovat
a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Pfechovavat jen v pavodnich a dobfe uzavienych nadobach.

Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obal(.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neskladovat v blizkosti potravin, napojt, krmiv a 1éCiv.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:

Skladovat na chladném a dobfe vétraném misté.

Chranit pred pusobenim tepla a pfimym slune¢nim zarenim.

Skladovatelnost: 36 mésicu.

Uchovavat mimo dosah déti.
- Maximalni skladovaci teplota: +50 °C.

(pokracovani na strané 4)
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- 7.3 Specifické koneéné/specificka konec¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedeno v navodu k pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni:
Zajistit dostate¢né vétrani. To mlze byt zabezpecéeno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostfedi, nebo pomoci
celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrzeni koncentrace pod limitnimi hodnotami
expozic pro pracovni prostfedi, musi byt noSeno pro tento ucel schvalené dychaci zafizeni. To plati pouze v pfipadé, pokud
jsou stanoveny expozi¢ni limity.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Latky s hodnotami expozi¢nich limit(i v pracovnim prostredi:
68476-85-7 rafinersky plyn
NPK | Nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P): 4000 mg/m?®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 1800 mg/m?®
- Informace o predpisech:
NPK: Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znéni nafizeni vlady €. 9/2013 Sb. ze dne 20.12.2012.

- DNEL: Zadné hodnoty nejsou k dispozici.

- PNEC: Zadné hodnoty nejsou k dispozici.
- Latky s biologickymi limitnimi hodnotami: Vyrobek neobsahuje latky, u kterych jsou stanoveny biologické limitni hodnoty.

- DalSi upozornéni:
Legenda k poznamce u €eskych hodnot expozi¢nich limith pro pracovni prostredi (NPK):
D — pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kizi / S — latka ma senzibilizaéni ucinek / P — u latky nelze vyloucit
zavazné pozdni Uginky / P* — pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vySetfeni plumbemie (hladina olova v krvi) / * —
u NPK-P je bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napf. vybusnost) / | — drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kuzi
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Pfed prestavkou a po skonceni prace umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
Nepouzivat v blizkosti potravin, napojd a krmiv.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
Zamezit styku s pokozkou a o€ima.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

- Ochrana dychacich cest:
PFi béZném pouzivani neni pozadovana.
Ochrana dychacich cest musi byt pouzita v nouzovych situacich, napf. pfi tvorbé produktd spalovani.

V pfipadé nedostate&né ventilace pouzit vhodnou dychaci masku s filtrem (CSN EN 14387+A1).

Dodrzovat doporu¢ena ¢asova omezeni pro pouzivani dychaci masky s filtrem.
- Doporucené filtraéni zarizeni pro kratkodobé pouziti: Neni stanovené.

- Ochrana rukou:
PFi béZném pouzivani neni pozadovana.

Podle potreby pouZit ochranné rukavice (CSN EN 374).

Vybér materialu rukavic provést podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic: .
Rukavice z pfirodniho kauCuku, latexu (CSN EN 374).
Rukavice z PVC (CSN EN 374).
Vybér materialu rukavic byl proveden na zakladé Gdaju vyrobct rukavic a informaci o obsazenych latkach ve vyrobku.
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se liSi podle vyrobce.
- Doba priniku materialem rukavic:
Neni stanovena.
Nebyly provedeny Zadné testy, odolnost rukavic je potfeba pfed pouZzitim testovat.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy praniku materidlem ochrannych rukavic.
(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana oci a obliceje:
PFi bézném pouzivani neni pozadovana.

V pfipadé nebezpedéi kontaktu s odima pouzit tésné pfiléhajici ochranné bryle vybavené boéni ochranou (CSN
EN 166).

- Ochrana kuze:
Pfi béZném pouzivani neni pozadovana.
PFipadné pouzit ochranny pracovni oblek.

- Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Dbat obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled
Skupenstvi: Aerosol, u¢inna smés: kapalina.
Barva: Mlécéna.
- Zapach: Po medu.
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: 75-8,5
- Zména stavu
Bod tani / Bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: -42 - 0,5 °C (*)
- Bod vzplanuti: -104 - -60 °C (*)
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Neni uréeno.
- Zapalna teplota: Neni uréeno.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
- Samozapalnost: 365 - 470 °C. (*)
- Nebezpeci exploze: U vyrobku nehrozi nebezpeci exploze.

Pfi pouzivani muze vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem.

- Mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti

Dolni mez: 1,9 % ob;j.
Horni mez: 9,6 % obj.
- Oxidacni vlastnosti: Neni uréeno.
- Tlak pary pfi 20 °C: 0,11 - 0,86 MPa (*)
- Hustota pfi 20 °C: 0,95 - 0,99 g/cm® (kapalna faze)
- Hustota pary: Neni uréeno.
 Rychlost odparovani: Neni uréeno.
- Rozpustnost v / misitelnost s
voda: Neni uréeno.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni uréeno.
- Viskozita
Dynamicka: Neni uréeno.
Kinematicka: Neni uréeno.
- Obsah redidel
Obsah VOC (2010/75/ES): Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
Dalsi udaje: (*) Hodnota se vztahuje na rafinersky plyn.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita: Pfi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je vyrobek stabilni (viz oddil 7).
(pokracovani na strané 6)
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- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Pfi béZném zplsobu pouziti a skladovani nevznikaji zadné nebezpecéné reakce.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Chranit pred zahfivanim, otevienymi plameny a zapalnymi zdroji.
- 10.5 Neslugitelné materialy: Zadné neslugitelné materialy nejsou znamy.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Zadné nebezpeéné produkty rozkladu nejsou znamy.
PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty (viz pododdil 5.2).

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych tcincich
- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- Specifické symptomy pfi zvifecich pokusech: Smés nebyla toxikologicky testovana na zvifatech.

- Primarni drazdivé ucinky

- Ziravost/drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Dopliujici toxikologicka upozornéni: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- Akutni uéinky: Zadné akutni uginky nejsou znamé.
- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): Zadné Gginky CMR nejsou znamé.

- Mutagenita v zarodeénych burkach: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Dal$i informace: Zadné dal$i informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
68476-85-7 rafinersky plyn
LC50/48 h |27,14 mg/l (dafnie)
LC50/96 h |49,9 mg/l (ryby)
EC50/96 h | 11,89 mg/l (fasy)

" 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Komponent smési (rafinersky plyn) je snadno biologicky rozloZitelny fotolyzou v ovzdusi.
- Chovani v €istirnach odpadnich vod: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial
Rafinersky plyn: ma maly potencial pro bioakumulaci. Vzhledem k nizké hodnoté log Kow se neocekava, Ze se hromadi v
organismech.

- 12.4 Mobilita v piidé Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje

- V§eobecna upozornéni:
VSeobecné neohrozuje vodu.
Povrchové aktivni latky obsazené v tomto vyrobku jsou v souladu s kriterii biodegradability podle Nafizeni Evropskeého
parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim
institucim ¢lenskych statd Unie na jejich pfimou Zadost, nebo na Zadost vyrobce detergentu.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platném znéni.

- vPvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpecénostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platném znéni.

- 12.6 Jiné nepfiznivé uéinky Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—-
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole€¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
Smeés se odstranuje spolu s tlakovou nadobkou.
Zbytky vyrobku odstrafiovat podle pfisluSnych mistnich smérnic v odpovidajicich zafizenich, jako napf. ulozenim na
vhodnych skladkach.
- Katalog odpadi a nebezpecné vlastnosti odpadu:
Stanovena katalogova €isla odpadu jsou doporu¢ena na zakladé pravdépodobného pouziti tohoto vyrobku. Na zakladé
specialniho pouziti a danych skute¢nosti odstrarfiovani odpadd u uzivatele se mohou za urcitych okolnosti pouzit i jina
katalogova ¢isla odpadu.
Katalogova ¢isla s hvézdickou (*) oznacuji odpady nebezpecné (N), Cisla bez hvézdicky oznacuji odpady ostatni (O).
07 07 99 |Odpady jinak blize neuréené
16 05 04* |Plyny v tlakovych nadobach (véetné halond) obsahujici nebezpecné latky
1501 04 |Kovové obaly
HP 3 Hoflavé

- Kontaminované obaly
- Doporuceni:
Obaly odstrariovat na zakladé predpist o odpadech z obald.
Tlakové dozy zcela vyprazdnit (véetné hnaciho plynu).
Prazdné tlakové dozy po pouziti nasilné neotvirat ani nespalovat.
Dodavatel je zapojen do systému zpétného odbéru a vyuziti obali u autorizované obalové spole¢nosti EKO-KOM a.s.
Vyprazdnéné obaly odevzdat povéfené organizaci, kterd ma opravnéni k jejich odstrarfiovani.

- Predpisy:
Smérnice EP a R (ES) €. 98/2008 o odpadech a o zruSeni nékterych smérnic, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Nafizeni komise (EU) €. 1357/2014, kterym se nahrazuje pfiloha Ill smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdgjSich pFedpisa.
Vyhlaska MZP a MZ €. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.
Vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad.
Vyhlagka MZP &. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpist.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

-14.1 UN cislo

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR 1950 AEROSOLY, hoflavé
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR

- Trida/klasifikacni kod: 2 5F Plyny
- Bezpe€nostni znacky: 21
-IMDG, IATA

- Trida: 2.1
- Bezpe€nostni znacky: 21

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA Odpada.

(pokracovani na strané 8)
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- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

- Latka znecist'ujici more: Ne.
- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele Osoby provadéjici pfepravu nebezpeéného nakladu musi byt
instruovany.

V8echny osoby podilejici se na pfepravé musi dodrzovat
stanovené bezpecnostni predpisy.

Je nutné pfijmout opatfeni zamezujici pfipadim poskozeni.
Varovani: Plyny

- Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerav kéd): -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code: SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code: SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class
2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il amluvy MARPOL

a predpisu IBC Neda se pouzit.
- Pfepraval/dalsi udaje:
-ADR
- Omezena mnozstvi (LQ): 1L
- Vynata mnozstvi (EQ): Kéd: EO
Neni dovoleno jako vyfaté mnozstvi.
- Prepravni kategorie: 2
- K6d omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Omezena mnozstvi (LQ): 1L
- Vynata mnozstvi (EQ): Kaéd: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi.
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

- Hmatatelna vystraha pro nevidomé: Nevztahuje se, vyrobek je aerosol klasifikovany pouze jako extrémné hoflavy.

- Uzavér odolny proti otevieni détmi: Nevztahuje se.

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech, ve znéni pozdéjSich predpisu:
Udaje se uvedou na obalu v pfipadé, Ze vyrobek bude uréen k prodeji spotrebiteli (vefejnosti).

- Pravni predpisy Evropského spolecenstvi:
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni
nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/
EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek
a smeési, 0 zméneé a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.
Nafizeni komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni.
Smérnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

- Pravni predpisy Ceské republiky:
Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky zakon) véetné
pfisluSnych provadécich predpist.
Zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci.
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
UpIné znéni zakona &. 254/2001 Sb. o vodach a o0 zmé&né nékterych zakont (vodni zakon), vyhlaSené ve Sbirce zakontl pod

€. 273/2010.
(pokracovani na strané 9)
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Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpist.

 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

- Upozornéni:
Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.
Bezpeénostni list je majetkem fyzické nebo pravnické osoby uvedené v oddilu 1 a je chranén autorskymi pravy. Veskeré
kopirovani, Sifeni nebo prodej bez souhlasu majitele je zakazano.

- PIné znéni relevantnich H-vét:
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.

- Pokyny na provadéni $koleni:
Podle ¢lanku €. 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 musi zaméstnavatel umoznit pracovnikiim
nebo jejich zastupctim pfistup k informacim z bezpec€nostniho listu latky nebo smési, které pracovnici pouzivaji nebo jejichz
ucinkim mohou byt béhem své prace vystaveni.
Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpeénym pouzivanim, pfipadné musi projit tvodnim
Skolenim o bezpec&nosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.
Zdroje informaci o vyrobku: bezpecnostni list, produktova nebo technicka informace, bezpe€nostni pokyny a dalSi odborné
dokumenty k vyrobku vydané dodavatelem.

- Doporuc¢ené omezeni pouziti:
Vyrobek pouzivat pouze na ucel, pro ktery je ur¢eny. Je na odpovédnosti uzivatele, aby dodrzoval podminky pouziti vyrobku
a respektoval pfitom bezpecnostni pokyny na ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.

- DalSi informace:
Tento vyrobek musi byt skladovan, prodavan a pouzivan v souladu s platnymi hygienickymi a odpovidajicimi pfedpisy.

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008:
Klasifikace smési byla provedena podle vypoctovych metod uvedenych v pfiloze | nafizeni CLP.
Klasifikace hoflavosti aerosolu byla provedena podle vysledkl zkouSek.

- Cesky bezpeénostni list sestavil: Studio2K, Ing. Karel Kralovec, tel.: +420 354 526 677, e-mail: info@studio2k.cz
- Datum prvniho sestaveni bezpeénostniho listu: 28.11.2016
- Interni kéd receptury: 670.145

- Podklady pro sestaveni bezpeénostniho listu:
Originalni bezpecnostni list vydany spole¢nosti LAKMA Strefa Sp. z 0.0., ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska, Tel.:
+48(0)-prefiks-32 43 53 188 / Fax: +48(0)-prefiks-32 43 53 188 w. 213, ze dne 07.07.2016, akt. Il.

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Hoflavé plyny, kategorie nebezpeénosti 1
Aerosol 1: Aerosoly, kategorie nebezpecnosti 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem: stlaceny plyn

- Informace o zdrojich Gdaji pouzitych pfi sestavovani bezpe¢nostniho listu:
Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési a podle pozadavku nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky — hlava
1V, ¢lanek 31, priloha Il (pokyny pro sestaveni bezpecnostnich listt), ve znéni nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 ze dne 28.
kvétna 2015.
Klasifikace a oznaceni této smési byly provedeny podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP).
Vychazelo se z udaji poskytnutych dodavatelem smési, pfip. jednotlivych latek obsazenych ve smési, uvedenych v jejich
bezpecnostnich listech.
Chybéjici ekotoxikologicka a toxikologicka data byla ziskana ze systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétné z databaze IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), pfipadné z databaze
registrovanych latek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potieby byly pouzity idaje z dal$ich dostupnych
chemickych databazi.
(pokracovani na strané 10)
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