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podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 07.12.2018 Cislo verze: 2 Datum revize: 07.12.2018

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: PERLUX DELICATE praci perly na jemné pradio
- Originalni nazev: Perlux DELICATE perly piorgce do wetny i jedwabiu
- Cislo/kod vyrobku: EAN 5 907 542 746 111 - baleni 24 ks (576 g)

- 1.2 Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Zadné deskriptory pouZiti (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) latky nebo smési nejsou k dispozici.

- Pouziti latky/smési:
Koncentrovany prostfedek na prani tkanin z viny, hedvabi, baviny, Inu a v§ech citlivych materialt vyZadujici zvlastni péci.
Ur€eno pro vSechny spotfebitele.

- Nedoporuéena pouziti: Jakékoli jina nez vySe uvedena.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace dodavatele:
LAKMA CESKA REPUBLIKA s.r.0. }
Malé namésti 14/30, 500 03 Hradec Kralové, Ceska republika
IC 248 26 723
Tel.: +420 491 041 033
E-mail: lakma.czech@lakma.com / Web: www.lakma.cz

- Identifikace vyrobce:
LAKMA Strefa Sp. z 0.0.
ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska
Tel.: +48 32 43 53 188 / Fax: +48 32 43 49 213
E-mail: laboratorium@lakma.com / Web: www.lakma.com

- Odborné informace o BL na vyzadani: Ing. Karel Kralovec, Studio2K; e-mail: bi@studio2k.cz

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaéni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Nepretrzita Iékarska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan jako nebezpeény podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Acute Tox. 4 H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.
Eye Irrit. 2 H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008: Vyrobek je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
- Piktogramy oznacujici nebezpedci:

GHSO07

- Signalni slovo: Varovani

- Nebezpecné latky uvadéné na obalu vyrobku podile ¢l. 18 odst. 3b) nafizeni (ES) €. 1272/2008:
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli
alkoholy, C12-16, ethoxylované
alkoholy, C12-14, ethoxylované
- Udaje o nebezpeénosti:
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpuasobuje vazné podrazdéni odi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.
- Bezpeénostni pokyny:

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dukladné omyijte ruce. ’ ;

P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky, jsou-li nasazeny
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
(pokracovani na strané 2)
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P501 Odstrante obsah/obal v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy o nebezpecnych odpadech, obalech nebo
odpadech v obalech.
- DalSi udaje:
EUH208 Obsahuje hexyl-salicylat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, citronellol. Mize
vyvolat alergickou reakci.

- Oznaceni nebezpeci:
V pfipadé, ze vyrobek bude dodavany Siroké vefejnosti a splfiuje pozadavky podle oddilu 3.2.1 pfilohy Il nafizeni CLP, musi
byt podle jeho ¢lanku €. 35 vyrobek opatfeny hmatatelnou vystrahou pfed nebezpecéim pro nevidomé v souladu s oddilem
3.2.2 prilohy Il nafizeni CLP.
Technické specifikace pro hmatatelné vystrahy musi byt v souladu s normou CSN EN I1SO 11683 (774001) v platném znéni
"Baleni - Hmatatelné vystrahy. Pozadavky".

- 2.3 DalSi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpe€nostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH).

- vPvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH).

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpecénych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli 20 - < 55%
EINECS: 270-115-0 '€ Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; |
Reg. ¢islo: 01-2119489428-22-XXXX | Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované 5-<15%
NLP: 500-221-7 ’S%’(I)E%/é Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400; <> Acute Tox. 4,
CAS: 68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované 4-<12%
ES: neudano |€> Eye Dam. 1, H318; > Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412 |
CAS: 6259-76-3 hexyl-salicylat 0,05-<0,2%
EINECS: 228-408-6 |® Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin Sens. 1B, H317 |
Reg. ¢&islo: 01-2119638275-36-XXXX
CAS: 54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on 0,05-<0,2%
EINECS: 259-174-3 |® Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; &> Skin Irrit. 2, |

H315; Skin Sens. 1B, H317

CAS: 106-22-9 citronellol 0,05-<0,2%
EINECS: 203-375-0 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Reg. &islo: 01-2119453995-23-XXXX

- SVHC:

Vyrobek neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpe&nostniho listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu
latek vzbuzujici mimoradné obavy, podléhajici povoleni, pro pfilohu XIV nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH).

- Nafizeni (ES) €. 648/2004 o detergentech / Oznaéovani obsahu:

aniontové povrchové aktivni latky 230%
neiontové povrchové aktivni latky 215 - <30%
mydlo 25 - <15%
parfémy (CITRONELLOL, GERANIOL)

- Dodate¢na upozornéni:
Latky uvedené v tomto oddile jsou uvedeny se svou skute¢nou, pfislusnou klasifikaci.
To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény
v8echny poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.
Znéni uvedenych Udajt o nebezpecnosti obsazenych latek je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
V pfipadé kazdé nejistoty, objeveni pfiznakl nebo pfi jakychkoliv potiZich vyhledat Iékafskou pomoc a predlozit tento
bezpecnostni list nebo etiketu vyrobku.
Neprodlené odstranit znecisténé ¢asti odéva.
(pokracovani na strané 3)
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- Pfi nadychani:
Odvést postizeného z oblasti ohrozeni.
Ulozit postizeného v teple a klidu a pfi naslednych nebo pretrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.
- PFi styku s kazi:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem a dikladné oplachnout. Pfi podrazdéni kize nebo jinych potizich dal$i postup
konzultovat s odbornym Iékafem.
- PFi zasazeni o€i:
Rozevfit oéni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ocky, a postizené oci dikladné vyplachovat gistou tekouci vodou po dobu
cca 15 minut. PFi pfetrvavajicim podrazdéni o€i nebo jinych potizich dalSi postup konzultovat s o€nim Iékafem.
- PFi poziti:
Diikladné vyplachnout Usta vodou a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a klidu. Neprodlené vyhledat Iékafskou
pomoc.
Nikdy nepodavat postizenému nic do Ust, pokud neni pfi védomi.

Mozné nebezpecné ucinky vyplyvajici z klasifikace jsou uvedené v oddilu 11.
Zadné dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarfské pomoci a zvlastniho oSetreni
V pfipadé poziti neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
Vyrobek neni hoflavy za béznych podminek pfi manipulaci, skladovani a pouziti.
V pfipadé vzniceni vyrobku z diivodu nespravné manipulace, skladovani nebo pouziti by se mély pouzivat praskové hasici
pristroje (prasek ABC) v souladu s nafizenim o protipozarni ochrané.

- Nevhodna hasiva: Ostry proud vody.

- 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru se mohou vytvaret drazdivé, toxické a Skodlivé zplodiny hofeni.
PFi pozaru mohou vznikat:
Oxidy uhliku.
Organické slouceniny.
Vdechovani nebezpeénych rozkladnych produktt hofeni mize mit za nasledek poskozeni zdravi!

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.
Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.

- DalS$i udaje:
Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v neposkozenych
obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypoustét do kanalizace. Hasici vodu nebo
pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pFisluSnych predpist.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zaijistit dostate¢né vétrani zasazeného prostoru.
Zabranit kontaktu vyrobku s o€ima, pokozkou a odévem, pouzit osobni ochranné prostfedky.
Zabranit moznosti uklouznuti na rozlitém vyrobku.
Zabranit vstupu nepovolanym osobam.

- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Vyrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a pldy. PFi
rozsahlej$im uniku vyrobku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist a kontaktovat pfislusné odbory
mistnich GFadul, referat Zivotniho prostfedi nebo inspektorat CIZP.
Vyrobek je nebezpecny pro Zivotni prostiedi.

- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
PFi iniku malého mnozstvi:
Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, $térkovy pisek, pojidla kyselin, univerzalni pojidla, piliny) a umistit do vhodnych a
oznacenych nadob.
PFipadné setfit unikly vyrobek papirovou utérkou a tu umistit do odpadni nadoby.
PFi tniku velkého mnozstvi:
Zabranit zvétSovani a roz8ifovani uniklého mnozstvi. Maximalni mozné mnozZstvi sebrat do vhodnych a oznacenych nadob,
zbytek odstranit stejnym zplsobem jako pfi uniku malého mnozstvi.
Dakladné omyt zasazené misto a pouzité naradi vhodnym ¢isticim prostfedkem, je mozno pouzit vétSi mnozstvi vody.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle pfislusnych pfedpisu.
Zajistit dostatecné vétrani.
(pokracovani na strané 4)
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- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpe€nému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

* ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
PFed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddil 2, 6, 8 a 11 bezpeénostniho listu.
Zaijistit dostate¢né vétrani pracoviste.
Zabranit kontaktu vyrobku s pokozkou a o€ima, pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Respektovat pokyny uvedené na Stitku obalu vyrobku a navod k jeho pouziti.
Respektovat zakonné ochranné a bezpecnostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami/smésmi.
Pred prestavkou a po skonceni prace si umyt ruce.
PFi pouZivani nejist, nepit, nekoufit a neShupat.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zzadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Zaijistit nepropustné podlahy vici kapalinam.
Pfechovavat jen v puvodnich a dobfe uzavienych obalech.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neskladovat v blizkosti potravin, napojl, krmiv a léCiv.
Neskladovat spole¢né se silnymi kyselinami a silnymi zasadami.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
Skladovat na suchém a dobfe vétraném misté.
Chranit pfed plsobenim tepla a pfimym slune¢nim zafenim.
Uchovavat mimo dosah déti.
Skladovatelnost: 36 mésict od data vyroby.
- Doporucena skladovaci teplota: +10 - +35 °C.

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti
Specifické pouziti je uvedeno v navodu k pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni:
Zajistit dostatecné vétrani. To mize byt zabezpeceno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostfedi, nebo pomoci
celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrzeni koncentrace pod limitnimi hodnotami
expozic pro pracovni prostfedi, musi byt noSeno pro tento ucel schvalené dychaci zafizeni. To plati pouze v pfipadé, pokud
jsou stanoveny expozi¢ni limity.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Latky s hodnotami expozi¢nich limita v pracovnim prostredi:
Vyrobek neobsahuje latky, u kterych jsou stanoveny limitni hodnoty expozic v pracovnim prostfedi.

- DNEL:
68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli
Oralné DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |0,85 mg/kg/d (spotfebitelé)

Pokozkou |DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |85 mg/kg/d (spotrebitelé)
170 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky |3 mg/m? (spotfebitelé)
12 mg/m? (pracovnici)
DNEL - Dlouhodoba expozice, lokalni u¢inky 3 mg/m? (spotfebitelé)
12 mg/m? (pracovnici)

6259-76-3 hexyl-salicylat
Oralné DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |0,625 mg/kg/d (spotfebitelé)
DNEL - Kratkodoba expozice, systémové ucinky |1,25 mg/kg/d (spotfebitelé)
Pokozkou |DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 12.500 mg/kg/d (spottebitelé)
20.830 mg/kg/d (pracovnici)
DNEL - Kratkodoba expozice, systémove ucinky |12.500 mg/kg/d (spotfebitelé)
20.830 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |2,19 mg/m?® (spotfebitelé)
7,29 mg/m? (pracovnici)
DNEL - Kratkodoba expozice, systémové tcinky [2,19 mg/m? (spotiebitelé)
7,29 mg/m? (pracovnici)

(pokracovani na strané 5)
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106-22-9 citronellol

Oralné DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 13,8 mg/kg/d (spotfebitelé)

Pokozkou |[DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 196,4 mg/kg/d (spotfebitelé)
327,4 mg/kg/d (pracovnici)

Inhalovanim | DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |47,8 mg/m?® (spotiebitelé)
161,6 mg/m® (pracovnici)

DNEL - Dlouhodoba expozice, lokalni ucinky 10 mg/m? (spottebitelé)
10 mg/m? (pracovnici)
DNEL - Kratkodoba expozice, systémové ucinky |10 mg/m? (spotfebitelé)
10 mg/m? (pracovnici)
- PNEC:

68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

PNEC - Sladka voda 0,268 mgl/l

PNEC - Mofska voda 0,0268 mg/|

PNEC - Cistirny odpadnich vod (COV)|3,43 mgl/l

PNEC - Sladkovodni sediment 8,1 mg/kg sedimentu

PNEC - Mofsky sediment 8,1 mg/kg sedimentu

PNEC - Puda 35 mg/kg pady

PNEC - Voda (ob¢&asny unik) 0,0167 mg/l

6259-76-3 hexyl-salicylat

PNEC - Sladka voda 0,000357 mg/l

PNEC - Mofskéa voda 0,0000357 mg/I

PNEC - Cistirny odpadnich vod (COV) |10 mg/l

PNEC - Sladkovodni sediment 0,272 mg/kg sedimentu

PNEC - Mofsky sediment 0,0272 mg/kg sedimentu

PNEC - Puda 0,0542 mg/kg pady

PNEC - Voda (ob¢&asny unik) 0,00357 mg/I

106-22-9 citronellol

PNEC - Sladka voda 0,0024 mg/I

PNEC - Mofiskéa voda 0,00024 mgl/l

PNEC - Cistirny odpadnich vod (COV)|580 mg/l

PNEC - Sladkovodni sediment 0,0256 mg/kg sedimentu

PNEC - Mofsky sediment 0,00256 mg/kg sedimentu

PNEC - Puda 0,00371 mg/kg pudy

PNEC - Voda (ob¢&asny unik) 0,024 mg/l

- Latky s biologickymi limitnimi hodnotami: Vyrobek neobsahuje latky, u kterych jsou stanoveny biologické limitni hodnoty.
- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpe€nostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Nepouzivat v blizkosti potravin, napojd a krmiv.
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, nesriupat.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a o¢ima.

- Ochrana dychacich cest:
Pfi béZném pouzivani neni pozadovana.

V nouzové situaci pouzit izolaéni dychaci pFistroj (CSN EN 137, CSN EN 138).

- Doporucené filtraéni zafizeni pro kratkodobé pouziti: Neni stanovené.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (CSN EN 374).

Vybér materialu rukavic provést podle ¢asu praniku, permeability a degradace.
(pokracovani na strané 6)
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Pro preventivni ochranu rukou se doporucuje pouzivani prostfedkd na ochranu klze (ochranny krém).
- Material rukavic:
Neni stanoveny.
Spravny vybeér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i podle vyrobce. ProtozZe je vyrobek
smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic:
Neni stanovena.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy praniku materidlem ochrannych rukavic.
Nebyly provedeny zadné testy, odolnost rukavic je potfeba pfed pouzitim testovat.

- Ochrana o¢i a obliceje:
PFi béZzném pouzivani neni pozadovana.

V pfipadé nebezpeéi kontaktu s odima pouzit tésné pfiléhajici ochranné bryle vybavené boéni ochranou (CSN
EN 166).

- Ochrana kulze:
PFi bézném pouzivani neni pozadovana.
Podle potfeby pouzit pracovni ochranny odév s dlouhymi rukavy, popfipadé kombinézu, a ochrannou pracovni obuv.

- Omezovani expozice zivotniho prostredi: Dbat obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

Vzhled
Skupenstvi: Kapalné - dvé kapaliny v jedné kapsli.
Barva: Velka komora - rizova, mala komora - slamova.
- Zapach: Charakteristicky.
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: 6,5-8,5
- Zména stavu
Bod tani / Bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.
- Zapalna teplota: Neni uréeno.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
* Teplota samovzniceni: Vyrobek neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U vyrobku nehrozi nebezpeci exploze.
- Mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
Dolni mez: Neda se pouzit.
Horni mez: Neda se pouzit.
- Oxidacni vlastnosti: Nejsou.
- Tlak pary: Neni uréeno.
- Hustota pfi 20 °C: 1040 - 1060 kg/m®
- Relativni hustota pfi 20 °C: 1,04 - 1,06
- Hustota pary: Neni uréeno.
- Rychlost odparovani: Neni uréeno.

- Rozpustnost v / misitelnost s
voda: Neni uréeno.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita
Dynamicka: Neni uréeno.
Kinematicka: Neni uréeno.

- Obsah redidel
Obsah VOC (2010/75/ES): Nevztahuje se.

(pokracovani na strané 7)
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| - 9.2 DalSi informace Zadné relevantni informace nejsou k dispozici. |

* ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita: Pfi dodrzeni stanovenych predpisu skladovani a pouzivani se neocekava zadna reaktivita (viz oddil 7).
- 10.2 Chemicka stabilita: Pfi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je vyrobek stabilni (viz oddil 7).
10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Pfi bézném zplsobu pouziti a skladovani nevznikaji Zadné nebezpecné reakce.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Zabranit kontaktu s neslucitelnymi materialy.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Silné kyseliny, silné zasady.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

PFi bézném zplsobu pouziti a skladovani nevznikaji Zadné nebezpecné produkty.

PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty (viz pododdil 5.2).

) ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych tcincich
- Akutni toxicita:
Zdravi Skodlivy pfi poziti.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Oralné ATE 1.543,43 mg/kg
Vypocetni metoda
Pokozkou |ATE > 2.000 mg/kg
Vypocetni metoda
Inhalovanim |ATE > 20 mg/l/4h
Vypocetni metoda

68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli
Oralné LD50 1.080 mg/kg (potkan)

Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (potkan)

NOAEL |350 mg/kg/d (potkan)

oralné
LOAEL |600 mg/kg/d (mys)
oralné
68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované
Orélné LD50 500 mg/kg (ATE)

Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (potkan)

Inhalovanim |LC50/4 h |> 20 mg/I (potkan)

68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované

Oralné LD50 500 mg/kg (ATE)

Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (potkan)

Inhalovanim [LC50/4 h|> 20 mg/l (potkan)

6259-76-3 hexyl-salicylat

Oralné LD50 5.500 mg/kg (potkan)

Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (potkan)

Inhalovanim [LC50/4 h |> 20 mg/I (potkan)

54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on
Orélné LD50 > 2.000 mg/kg (potkan)

Pokozkou |LD50 > 2.000 mg/kg (kralik)

106-22-9 citronellol
Oralné LD50 3.450 mg/kg (potkan) (RTECS RH3400000)
Pokozkou [LD50 2.650 mg/kg (kralik) (RTECS RH3400000)
Inhalovanim |LC50/4 h |> 20 mg/I (potkan)

- Specifické symptomy pfi zvifecich pokusech: Smés nebyla toxikologicky testovana na zvifatech.
- Primarni drazdivé ucinky
- Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Drazdi kazi.
- Vazné poskozeni oéi/podrazdéni oéi:

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Dopliiujici toxikologicka upozornéni: Pri styku s kGizi muze vyvolat alergickou reakci.

(pokracovani na strané 8)
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- Akutni acinky:

Véazné podrazdéni o€i - Eye Irrit. 2.

Drazdivost pro kazi - Skin Irrit. 2.

(pokracovani strany 7)

- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): Zadné tGginky CMR nejsou znamé.

- Mutagenita v zarodeénych bunkach: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Nebezpecénost pfi vdechnuti: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Dal$i informace:

Vyrobek je klasifikovany jako drazdivy pro o¢i kategorie 2 na zakladé vysledk( vyzkumu smési se srovnatelnym chemickym

slozenim.

ODDIL 12: Ekologické informace

*12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:

Nebezpecny pro vodni prostfedi - Aquatic Chronic 3.

68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

LC50/96 h | 1,67 mg/l (ryby)
Lepomis macrochirus
EC50/48 h|2,9 mg/l (dafnie)
Daphnia magna
EC50/96 h |29 mg/l (fasy)

68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované

EC50/48 h | 0,8 mg/l (dafnie)

68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované

LC50/96 h |10 — 100 mg/I (ryby)
EC50 10 — 100 mg/I (fasy)
10 — 100 mg/I (dafnie)

6259-76-3 hexyl-salicylat

EC50/96 h[0,39 mg/l (dafnie)

54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

LC50/96 h |0,1 — 1 mg/l (ryby)
EC50 0,1 -1 mg/l (fasy)
0,1 — 1 mg/l (korysi)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost

68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

Biologicka odbouratelnost ve vodé

89 %/28 d
koncentrace 34,3 mg/|
latka je snadno biologicky odbouratelna

68551-12-2 alkoholy, C12-16, ethoxylované

Biologicka odbouratelnost ve vodé

89 %/28 d (konc. 34,3 mg/l)
latka je snadno biologicky odbouratelna

- Chovani v éistirnach odpadnich vod: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial

68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

log Pow | 3,32
bioakumulace je mozna
BCF 2

- 12.4 Mobilita v ptidé Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

- Ekotoxické ucinky
- Poznamka: Skodlivy pro ryby.

- DalS$i ekologické udaje

- V§eobecna upozornéni:

Povrchové aktivni latky obsazené v tomto vyrobku jsou v souladu s kriterii biodegradability podle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaSeni jsou k dispozici kompetentnim

institucim ¢lenskych statd Unie na jejich pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

(pokracovani na strané 9)
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Ttida ohrozeni vody podle némeckych predpisti WGK 2 (samozarazeni): ohrozuje vodu.
Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Skodlivy pro vodni organismy.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platném znéni.

- vPvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH) v platném znéni.

- 12.6 Jiné nepfiznivé uéinky Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tinik do kanalizace.
Zbytky vyrobku odstrafiovat podle pfislusnych mistnich smérnic v odpovidajicich zafizenich jako nebezpecny odpad.
Napfiklad odkladat na vhodnych skladkach odpadu nebo odstrariovat ve vhodnych spalovnach odpadu.

- Katalogové Cislo odpadu:
Katalogova Cisla s hvézdickou (*) oznacuji odpady nebezpecéné (N), isla bez hvézdicky oznaduji odpady ostatni (O).
Stanovena katalogova €isla odpadu jsou doporu¢ena na zakladé pravdépodobného pouziti tohoto vyrobku. Na zakladé
specialniho pouziti a danych skute¢nosti odstrafiovani odpadd u uzivatele se mohou za uréitych okolnosti pouzit i jina
katalogova ¢&isla odpadu.

- Katalog odpadu a nebezpeéné vlastnosti odpadu:
20 01 29* | Detergenty obsahujici nebezpecné latky
15 01 10* | Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
1501 02 |Plastové obaly
HP 4 Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro oci
HP 6 Akutni toxicita
HP 14  |Ekotoxicky

- Kontaminované obaly
- Doporuceni:

Obaly odstrariovat na zakladé predpisti o odpadech z obald.

Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zpdsobem jako smés sama.

Vyprazdnéné obaly odevzdat povéfené organizaci, ktera ma opravnéni k jejich odstrafiovani.

Dodavatel je zapojen do systému zpétného odbéru a vyuziti oballi u autorizované obalové spole¢nosti EKO-KOM a.s.
- Doporuceny ¢istici prostiedek: Voda, pfipadné s prisadami Cisticich prostredku.

- Predpisy:
Smérnice EP a R (ES) €. 98/2008 o odpadech a o zruSeni nékterych smérnic, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Nafizeni komise (EU) €. 1357/2014, kterym se nahrazuje pfiloha Ill smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich pFedpisa.
Vyhlaska MZP a MZ €. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.
Vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadt.
Vyhlagka MZP &. 83/2016 Sb., kterou se mé&ni vyhlaska &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

-14.1 UN ¢cislo

- ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.

- 14.3 Tridaltfidy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trida/klasifikacni kod: Odpada.
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA Odpada.

(pokracovani na strané 10)
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- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
- Latka znecist'ujici more: Ne.

- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele Neni-li specifikovano néco jiného, je tfeba dbat na vSeobecna
opatfeni pro provadéni bezpecné prepravy.

- 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL

a predpisu IBC Neda se pouzit.
- Pfepraval/dalsi udaje: Nejedna se o nebezpecéné zbozi podle vySe uvedenych
predpisu.
P¥i pfepravé prechovavat zbozi v teploté od +10 °C do +35 °C.
- UN "Model Regulation™: Odpada.

ODDIL 15: Informace o predpisech

-15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési
- NaFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII: Omezujici podminky pro skupinu &. 3.

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech, ve znéni pozdéjSich predpisu:
Udaje se uvedou na obalu v pfipadé, Ze vyrobek bude uréen k prodeji spotfebiteli (vefejnosti).

- Pravni predpisy Evropského spolecenstvi:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
nafizeni Rady (EHS) &. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/
EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek
a smeési, 0 zméneé a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.
Nafizeni komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni.
Smérnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

- Pravni predpisy Ceské republiky:
Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky zakon) véetné
pfisluSnych provadécich predpist.
Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci.
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecéistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
UplIné znéni zakona &. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né nékterych zakon( (vodni zakon), vyhlagené ve Sbirce zékonl pod
¢. 273/2010.
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpisu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

- Upozornéni:
Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nevznikaji tak
z&dné smluvni pravni vztahy.
Bezpecnostni list je majetkem fyzické nebo pravnické osoby uvedené v oddilu 1 a je chranén autorskymi pravy. Veskeré
kopirovani, Sifeni nebo prodej bez souhlasu majitele je zakazano.

- PIné znéni relevantnich H-vét:
H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.
H315 Drazdi kizi.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

- Pokyny na provadéni skoleni:
Podle ¢lanku €. 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 musi zaméstnavatel umoznit pracovnikiim
nebo jejich zastupclim pfistup k informacim z bezpec€nostniho listu latky nebo smési, které pracovnici pouzivaji nebo jejichz
ucinkdm mohou byt béhem své prace vystaveni.
(pokracovani na strané 11)
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Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpe€nym pouzivanim, pfipadné musi projit dvodnim
Skolenim o bezpecénosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.
Zdroje informaci o vyrobku: bezpe¢nostni list, produktova nebo technicka informace, bezpeénostni pokyny a dal$i odborné
dokumenty k vyrobku vydané dodavatelem.

- Doporuc¢ené omezeni pouziti:
Vyrobek pouzivat pouze na ucel, pro ktery je ur€eny. Je na odpovédnosti uzivatele, aby dodrzoval podminky pouziti vyrobku
a respektoval pfitom bezpecénostni pokyny na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi.
Minimalni trvanlivost vyrobku je 36 mésicu, pokud je skladovan v originalnich nadobach chranénych proti pfimému
slune¢nimu zareni, horku a mrazu, pfi teplotach +10 — +35 °C.

- DalSi informace:
Tento vyrobek musi byt skladovan, prodavan a pouzivan v souladu s platnymi hygienickymi a odpovidajicimi pfedpisy.
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008:
Klasifikace drazdivosti pro oci byla provedena na zakladé vysledkd vyzkumu smési se srovnatelnym chemickym slozenim.

Akutni toxicita - oralni Metoda vypoctu
Ziravost/drazdivost pro kzi
Nebezpecénost pro vodni prostfedi - chronicka (dlouhodoba) nebezpecénost pro vodni prostiedi

Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci Odborny posudek
(klasifika¢ni Cislo DetNet-
1450)

- Cesky bezpeénostni list sestavil: Studio2K, Ing. Karel Kralovec, tel.: +420 354 526 677, e-mail: info@studio2k.cz
- Datum prvniho sestaveni bezpeénostniho listu: 28.04.2016
- Interni kéd receptury: 670.136

- Podklady pro sestaveni bezpeénostniho listu:
Originalni bezpecnostni list vydany spole¢nosti LAKMA Strefa Sp. z 0.0., ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska, Tel.: +48
324353 188 / Fax: +48 32 43 49 213, ze dne 14.11.2018, ver. 2.

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutni toxicita, kategorie nebezpecnosti 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzZi, kategorie nebezpeénosti 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci, kategorie nebezpeénosti 1
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i, kategorie nebezpecnosti 2
Skin Sens. 1B: Senzibilizace kuZe, kategorie nebezpecénosti 1B
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni, kategorie nebezpeénosti 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka, kategorie nebezpeénosti 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka, kategorie nebezpecnosti 3

- Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:
Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési a podle pozadavku nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky — hlava
1V, ¢lanek 31, priloha Il (pokyny pro sestaveni bezpecnostnich listt), ve znéni nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 ze dne 28.
kvétna 2015.
Klasifikace a oznaceni této smési byly provedeny podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP).
Vychazelo se z udaji poskytnutych dodavatelem smési, pfip. jednotlivych latek obsazenych ve smési, uvedenych v jejich
bezpecnostnich listech.
Chybéjici ekotoxikologicka a toxikologicka data byla ziskana ze systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétné z databaze IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), pfipadné z databaze
registrovanych latek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potieby byly pouzity idaje z dal$ich dostupnych
chemickych databazi.

- Revize bezpeénostniho listu:
Revize bezpecnostniho listu z dlivodu vydani aktualizovaného originalniho bezpecnostniho listu vyrobcem.
Oproti pfedchazejicimu vydani byly provedeny zmény v oddilech: 1 - 16.
Toto vydani bezpecnostniho listu je jeho 1. revize a nahrazuje bezpecnostni list vydany dne: 28.04.2016.

- * Oznaceni oddila, ve kterych byly udaje oproti predeslé verzi zménény

- © Studio2K & DR SoftWare ChemGes
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